
 

 

 2. IDENTITY OF THE PRODUCER / PACKAGER / SUPPLIER / IDENTITATEA PRODUCĂTORULUI / AMBALATORULUI / FURNIZOR 

 
2.1 PRODUCTION & PACKAGING 2.1. 
PRODUCERE SI AMBALAJ 

 
MANUFACTURING ADRESS ADRESA DE 
PRODUCERE 

PACKAGING ADDRESS, when different from 
manufacturing address /Adresa de ambalare, 
daca difera de adresa de producere 

Name / Denumire LABORATOARELE MERLIN  

Adress/Adresa Braşov, str. Bisericii Române nr.88  

Telefon 0722237655  

e-mail presedinte@casadecomert.com  

Approval number or Registration number 
[when applicable] / Numarul de inregistrare 

J08/202/1999  
 

Cerification / Notification/ Certificări / avizări YES  

ISO 9001 şi ISO 14001  

 

 

3. DIMENSION OF RETAIL, WHOLESALE AND TRANSPORT PACKAGING / DIMENSIUNILE AMBALAJULUI 
 

MEASUREMENTS [such as length, calibre, number of pieces, weight etc.] / Masuri (lungime, calibre, nr. Buc, greutate, etc) 

 Material/Material Dimension [L x W x H] / Dimensiuni (LxLxA) Weight / Volume Greutate 
/ Volum 

Buc/Bax Buc Bax Buc/Bax 

RETAIL Packaging / Ambalaj 
comercial 

Flacon HDPE 
1000ml/Cutie carton 

8/8/24 cm 34/17,5/25 cm 1L/12 L 

WHOLESALE Packaging / 
Ambalaj en-gros 

Baxuri/palet EURO 
Canistre 5L/10L 

34/17,5/25 cm 
1/1 

105/68/150cm 
50/100 buc/palet 

8L/576 L 
250kg/1000 kg 

 

1.  PRODUCT IDENTIFICATION/IDENTIFICARE PRODUS  
 

Brand name/denumire brand  Igienizant concentrat  suprafeţe “MERLIN”  

Product name/Denumire produs  Igienizant concentrate pentru suprafeţe cu alcool izopropil ic  70%  

Declared Net weight or 
volume/Volumul/Greutatea net(ă) 
declarat(ă)  

0,250l;  0,5l;  
0,75l;  1l;  5l;  20l  

  
With ”e” 

Addit ional product  descr ipt ion 
(e.g.grading, pieces, numbers, 
etc)/Descr iere suplimentară produs 
(de ex.  Clasif icare, bucăţ i,  număr, 
etc.)  

 
Igienizant concentrate pentru suprafeţe cu alcool izopropilic 70% 

8 buc/bax-12 bax/layer – 6 layere 

EAN – code(s)/  Cod EAN   

SF – standard de f irmă 220 

Transport condit ion (temp.  humidity 
etc.)/ Condiţi i  de transport 
(temperatură, umiditate,  etc.)  

 
5°C-25°C 

 

Storage condit ion (temp.  humidity  
etc.)/ Condiţi i  de depozitare 
(temperatură, umiditate,  etc.)  

 
5°C-25°C 

 

Shelf l ife  production (days)  /Termen 
de valabil itate  după producer (z ile)  

 
730 
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4. INGREDIENTS / INGREDIENTE 

INGREDIENTS IN DECREASING ORDER 
[ADDITIVES ADDITIONALLY WITH “E”-
NUMBER] PLEASE DETAIL COMPOUND 

INGREDIENTS WHEN RELEVANT/ Ingredientele 
in ordine descrescatoare (aditivi suplimentar 
cu numar E) Detaliati ingredientele compuse 

dupa caz 

 
COUNTRY / 
PLACE OF 
ORIGIN/ Tara / 
Locul de origine 

 
 
% IN THE 
PRESCRIPTION/ % in 
prescriptie 

 
% IN THE FINAL 
PRODUCT [if different]/  
% in produsul finit (daca 
difera) 

Alcool izopropilic  70%  

Propilenglicol  <1%  

Apă demineralizată    

Alcool benzilic  <5%  

 

 
4. PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTICI FIZICO CHIMICE 

 

PARAMETER/Parametru UNIT/Unitate TARGET 
VALUE/Vakloarea 
planificată 

TOLERANCE/Tolaranţa Method of 
control/Modalitatea 
de control 

Appearance/Aspect  Lichid limpede  Organoleptic 

Color/Culoare  Incolor  Organoleptic 

Smell/Miros  Characteristic  Organoleptic 

PH -   8,0 7,5-8,5 Ph-neutru 

Consistency, texture/ 
Consistenţă/Textură 

 Lichid   

Density/Densitate g/cm³ 0,85 0,80-0,90 Raport masă/volum 

Foam/Spumare  Nespumant   

Solubility/Solubilitate  Miscilbil cu apă în orice 
proporţie 

  

 

 
6. AREA OF USE / DOMENIUL DE UTILIZARE 
 

 
Domeniul de utilizare: Igienizarea suprafețelor rezistente la alcooli. 
 

  

7. INSTRUCTION FOR USE / METHODE OF PREPARATION / INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE / METODA DE 
PREPARARE 
 
Produsul se aplică prin pulverizare de la o distanță de aproximativ 15 cm, se lasă să acționeze 5 minute după care se șterge cu o 
lavetă curată. Este un produs cu volatilitate excelentă, igienizează cu ușurință suprafețe mari fără să lase urme. Nu necesită 
clătire.Nu se folosește pe suprafețe acrilice sau plexiglas, respectiv pe suprafețe protejate cu lacuri pe bază de alcooli ( eventual 
se poate testa toleranța pe o porțiune mică. 
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8. CONDITIONS OF HANDLING, STORAGE AND DISPOSAL / CONDITII DE MANIPULARE, DEPOZITARE SI ELIMINARE 
 

Manipulare generală: în condiţii normale de lucru nu prezintă nici un pericol. Se va evita contactul cu 
pielea, ochii şi înghiţirea. Spălaţi-vă bine cu apă şi săpun după utilizare. Este interzis consumul 
alimentelor în timpul folosirii preparatului.  
Depozitare: în ambalajul original, la temperaturi cuprinse între 5-25OC, departe de orice sursă de 
aprindere. Este interzis fumatul în timpul utilizării produsului. 
Metode de eliminare: flacoanele nu se elimină cu conţinut în ele. După golirea completă a acestora, 
ambalajele se colectează selectiv, în vederea eliminării conform legislatiei în vigoare, privind regimul 
deşeurilor. 

 

 

 
9. PHRASES AND FIRST AID MEASURES / PERICULOZITATE, MĂSURI DE PRIM AJUTOR 
 

Fraze de pericol  
H 225 – Lichid şi vapori foarte inflamabili. 
H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor.  
H336 – Poate provoca somnolenţă sau ameţeală Fraze de precautie  
P210- A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de 
aprindere. Fumatul interzis.  
P233- Păstrati recipientul inchis etans.  
P242- Nu utilizati unelte care produc scântei.  
P370+P378- In caz de incendiu utilizati apă pentru stingere  
P403+P235- A se depozita intr-un spatiu bine ventilat. A se păstra la rece.  
P261- Evitati să inspirati praful/ fumul/ gazul/ ceata/ vaporii/ spray-ul.  
P304+P340- IN CAZ DE INHALARE: transportati victima în aer liber si menţineţi-o în stare de repaus, într-
o poziţie confortabilă pentru respiraţie.  
P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe 
minute.Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. 
Continuaţi să clătiţi  
P405-A se depozita sub cheie.  
P501- Aruncaţi conţinutul/ recipientul la un centru de colectare a deşeurilor în conformitate cu 
relementările în vigoare. 
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